
※回転ベース意外には付属しません。

本機は物理的に回転を

止める事が可能です。

付属の回転止めパーツ

をベース回転盤に差し

込み停止させて下さい。

LEDランプ

良 修 良 修

フレームの破損・汚損

フレームの大きな傷・スレ

フレーム裏面の状態

蓋の破損・汚損

蓋の大きな傷・スレ

取っ手の破損・取付状態

キャスターボディの状態

キャスター車輪の動き

キャスター取付ボルトの緩み

キャスターストッパーの制動性

モーター取付の状態

回転ギア取付の状態

回転ファン取付の状態

回転盤取付の状態

ランプ取付の状態

安定機取付の状態

保護カバー取付の状態

DOCR取付の状態

リレー取付の状態

DOCRカバー取付の状態

スイッチ取付の状態

各配線の状態

フレーム内異物等

電源コードの状態

ベースジッパーの破損・汚損

ベースジッパー取付の状態

備考

点検項目 点検項目

※この点検は商品を安心してお使い頂く為に梱包・出荷前に実施しております。
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回転盤の動作状態

回転盤の動作状態（負荷時）

DOCRの作動テスト

内部の異音・異臭

バルーンの膨らみ

モーターの動作状態

モーターの異音等

ランプスイッチの反応

ランプの動作状態

保証書・説明書

回転停止パーツ

バルーンの縫製の状態

バルーン取付部の状態

ジッパー取付の状態

引綱用ループの状態

補助ランプ用ループの状態

送風スイッチの反応

デザイン・印刷の状態

バルーンの破損・汚損

バルーンの縫製の状態

ジッパーの破損・汚損
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ベース内部の機器名称

出荷時点検票

メタルランプ

DOCR保護カバー

DOCR

ランプ用リレー

送風モーター

回転ギアシステム

回転止め用穴

ランプ用安定器

各部の名称と働き

ベース（本体）　バルーンメディア概略図

バルーンメディア

バルーンメディア

取付ジッパー

ベース本体

移動用キャスター

この表示プレートのある取っ手の奥に

2つの運転スイッチがあります。

●モーター送風スイッチ（メインスイッチ）
送風が始まりバルーンメディアが立ち上がります。同時に回転も

始まります。（タイプによって回転しないベースもあります）

ランプが点灯します。モーター送風スイッチがONの場合にのみ

作動します。

●ランプ点灯スイッチ

メタルランプ仕様

LEDランプ仕様

※タイプにより内部仕様は変わります。

※80タイプには回転システムはありません。




